
GHV63B
Vægmonteret emhætte

SliderTouch

P.A.S. Moderne aftræksteknologi

PowerBoost: Plus for ekstra kraftfuld
ventilation

Invertermotor

Timer

TouchFree inox

Den rette effektivitet

Vægmonteret emhætte

Aftræk eller recirkulation

Energiklasse: A+

Materiale af emhætte / skorsten: Rustfri stål og glas / Rustfrit stål

Farve af emhætte/skorsten: Rustfri stål og sort glas / Rustfrit stål

Belysningseffektivitet: A

Fedtrensningseffektivitet: B

Udsugningseffektivitet: A

Max. kapacitet ved udsugning: 510 m³/h

Max. kapacitet ved recirkulaton: 510 m³/h

Aftræksdiameter: 15 cm

Luftcirkulation, niveau 1: 280 m³/h

Luftcirkulation, niveau 2: 310 m³/h

AdaptTech: Automatisk ventilation

Elektronisk kontrol

Kontrol indstillinger: SliderTouch

Timerfunktion

Antal hastighedsniveauer: 9

TouchFree Inox

Konstant ventilation ReFresh

Lampe type: LED strip

Lysdæmper

Antal lys: 1

Lyseffekt: 8 W

Boost-position til luftstrømning: 670 m³/t

Airflow boost position (PowerBoost 2): 730 m³/h

P.A.S. System

Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Indikator for rensning af filtre

Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 705940

Antal filtre: 1

Recirkulationssæt: 731404

Motor type: Inverter motor

Antal motorer: 1

Antal PowerBoost funktioner: 2

Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

Lydniveau (max.): 58 dB(A)re1pW

Højde: 450 mm

Årlig energiforbrug: 25,1 kWh

Mål (B×H×D): 59,8 × 45 × 38 cm

Emballagemål (B×H×D): 66 × 54,5 × 50 cm

Nettovægt: 18,1 kg

Bruttovægt: 22 kg

Tilslutningseffekt: 193 W

Sikring: 10 amp

Art. nummer: 679617

EAN kode: 3838782074448

https://www.gorenje.dk/product/679617
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Udsugning eller recirkulation

Forbedret renhed

Design med et formål

LED: Plus for fremragende belysning af
kogepladen
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